Параметричний підсилювач на НП-діодах.
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[image: image45.bmp]. Система генерує 
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 то система не генерує, проте зовнішній сигнал не підсилюється. 
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 - частота накачки.

Інший варіант:
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- сигнал, 
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- холостий, 
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- накачка. 
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Розглянемо більш сучасний варіант з претензією на мікроелектроніку:
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В області                існує 
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 (тобто див. область                 ). Більша частота 
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 може існувати в                , тобто в                . Ще більша частота 
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існує у ще більшому просторі ( і в верхньому хвилеводі).

Умова існування резонансу на сигнальній частоті: 
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, 
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. Тоді змінюючи 
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 та 
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, можна регулювати частоту, змінюючи умови резонансу.
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Схема була б “найбільш” мікроелектронною, якби можна було використати власні частоти діода. Спробуємо зробити це: розглянемо еквівалентну схему (див. Мал.):

Тут може бути послідовний резонанс 
[image: image17.wmf](

)

пос

д

пер

k

C

L

w

w

,

 і паралельний 
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Останнім часом роблять 
[image: image21.wmf]пат

C

 малим, отже 
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 дуже велика, і її не використовують. Можна використовувати 
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Розглянемо телевізійний параметричний підсилювач. 
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 - позначені частоти відповідних резонаторів.
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