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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  “ЛЬВІВСЬКА  ПОЛІТЕХНІКА”

ІКТА   кафедра  «Захист інформації»   
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Звіт

 про виконання лабораторної роботи №3
з навчальної дисципліни 

«Електроніка та мікросхемотехніка» 
МОДЕЛЮВАННЯ  ТА  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПІДСИЛЮВАЧІВ  ПОСТІЙНОГО  СТРУМУ
МЕТА  РОБОТИ
    Ознайомитись з основними параметрами і характеристиками підсилювачів постійного струму(ППС). Отримати амплітудно-частотні характеристики, визначити коефіцієнти підсилення по напрузі. Виявити вплив зміни параметрів пасивних елементів на коефіцієнт підсилення.
СХЕМА  ДВОКАСКАДНОГО  ПІДСИЛЮВАЧА 

 ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
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Вхідний та вихідний сигнали
1 Каскад
[image: image3.emf]0.000


10.000


20.000


30.000


40.000


50.000


7.500


10.000


12.500


15.000


17.500


20.000


v(2) (V)


T (Secs)


v(1) (V)


lab3.CIR




0.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

v(2) (V)

T (Secs)

v(1) (V)

lab3.CIR


2 Каскад
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Підсилювач
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АЧХ та ФЧХ
1 Каскад
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2 Каскад
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Підсилювач
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Вплив зміни параметрів пасивних елементів R1,R7,R8  на АЧХ підсилювача
R1
Змін не видно
R7
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