Перелік державних та галузевих стандартів, 


розроблених Головним управлінням ДСО при МВС України. 








1. ДСТУ 3892-1999 ”Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення”.





2. ДСТУ 3960-2000 “Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення”. 





3. ДСТУ 3975- 2000 “Захист панцеровий  спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги”.





5. ДСТУ 4000-2000 “Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення”.





6. ДСТУ4012.1-2001 “Засоби безпечного зберігання. Сейфи, двері сховищ та сховища. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до злому”. 





7. ДСТУ 4012.2-2001 “Засоби безпечного зберігання. Депозитні системи.


Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до злому”.


	


	8. ДСТУ 4012.3-2001 “Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки (ЗВБ) за їх опором до несанкцінованого відмикання”.





9. ДСТУ4030-2001 “Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні”. 





10. ГСТУ 78.11.001-1998 " Укріпленість  об'єктів, що охороняються  за допомогою пультів  централізованого спостереження  Державною службою охорони. Загальні технічні вимоги." 





11. ГСТУ 78.11.002-1999 “Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об`єктів. Захисне скло. Класифікація”.





12. ГСТУ 78.11.03.99 “Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об`єктів. Захисне скло.  Методи випробувань панцерованого скла на тривкість до обстрілу”. 





13. ГСТУ 78.11.004-2000“ Засоби  інженерно-технічного укріплення та захисту об`єктів. Об’єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги”.





14. ГСТУ 78.11.005-2000 “Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об`єктів. Захисне скло. Методи випробувань ударотривкого скла”.





15. ГСТУ 78.11.006-2001 “Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Панцерові конструкції, деталі та вузли. Методи випробувань на тривкість до обстрілу”. 





 16. ГСТУ 78.11.008-2001 “Засоби інженерно-технічного      укріплення                                                                                                                                                  та захисту об’єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробувань ”.                                                                                                                                  





П Р О Е К Т И








17. ВБН В.2.5-78.11.01-2001 “Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Проектування і монтаж”. 





18. ГСТУ 78.11.007-2001 “Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Двері захисні . Загальні технічні вимоги та методи випробувань на тривкіст до злому.





19. ДСТУ ІЕС 839-1-1:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи”.





20. ДСТУ ІЕС 839-1-2:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 2 - Джерела електроживлення, методи випробувань і критерії якості роботи”. 





21. ДСТУ ІЕС 839-1-3:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 3. Випробування систем тривожної сигналізації на вплив зовнішніх факторів”. 





22. ДСТУ ІЕС 839-1-4:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 4. Принципи застосування”.





23. ДСТУ ІЕС 839-2-2:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи”.





24. ДСТУ ІЕС 839-2-4:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 4. Ультразвукові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень”. 





25. ДСТУ ІЕС 839-2-5:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 5. Радіохвильові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень”.    





26. ДСТУ ІЕС 839-2-6:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 6. Пасивні оптико-електронні інфрачервоні сповіщувачі для закритих приміщень”.   





27. ДСТУ ІЕС 839-2-7:2001 “Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 7. Пасивні сповіщувачі розбиття скла  для закритих приміщень”.





28. КНД 78.11.001-2001 “Інженерно-технічна укріпленість банків та банківських споруд, що беруться під охорону МВС України” (розробляється).








Примітка. За отриманням ДСТУ слід звертатись за адресою (03680, ГСП, м. Київ-150, вул. Горького, 174,  тел. для довідок 268-90-14 та 268-92-14).


За отриманням ГСТУ слід звертатись за адресою (01001,  м. Київ-1, вул. Малопідвальна, 5, тел. для довідок 268-35-35 та 268-19-90).























