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Телефонне реле:


а- будова; б- схематичне зображення контактних груп; 1- корпус;


2- сердечник; 3- обмотка; 4- якір; 5- латунний штифт; 6- балансировочний тягар; 7- ебонітовий штифт; 8- ебонітові прокладки; 9- контактні пружини





Телефонні реле використовуються в телефонних комутаторах системи ЦБ для прийому сигналів ВИКЛИКУ і ВІДБОЮ і для інших цілей.


В стані спокою нижня контактна пружина за допомогою ебонітового штифта віджимає горизонтальне пече якоря вниз.


При проходженні по обмотці постійного струму сердечник намагнічується і притягує вертикальне плече якоря. Його горизонтальне плече переміщується доверху, внаслідок чого нижня контактна пружина торкається верхньої, замикаючи при цьому коло викличної лампочки. Латунний штифт 5 перешкоджає присипанню якорю до сердечника. Балансировочний тягар 6 усуває вібрацію якоря.


При притягуванні якоря пружини (Рис.б) можуть замикатися, розмикатися або переключатися.


Пружини середньої групи нормально замкнуті; при спрацьовуванні реле вони розмикаються.


В нижній групі при спрацьовуванні реле середня пружина розмикається з верхньою і замикається з нижньою.








