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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА


по эксплуатации ВАД для студентов, обучающихся по ВУС-180201, 180202, 180203, 180204


Тема № 14: “Эксплуатация содержание ВАД”


Занятие № 1: “Эксплуатация содержание ВАД”


Учебно-воспитательные цели:


Изучить задачи эксплуатационного содержания и ремонта.


Ознакомить с особенностями содержания ВАД в различное время года.


Показать важность своевременного проведения мероприятий по эксплуатационному содержанию ВАД.


Время: 2 часа для студентов ВУС-180201, 180202, 180203, 4 часа для студентов ВУС-180204


Метод: групповое занятие


Место: класс ДКП





Материально-техническое обеспечение


Плакаты


Слайды для “Полилюкс”


Диафильм


Литература:


Учебное пособие “Постройка и восстановление ВАД” гл. XIII стр. 248-299.


Учебное пособие “Дорожно�комендантская подготовка” гл. VI стр. 129-158.


Руководство по строительству и восстановлению ВАД, гл. 3


ВПОЗДВ часть IV “Эксплуатация военно�автомобильных дорог” М., В/И, 1991, гл. 12 стр. 121-132.


�
объяснить способы борьбы с зимней скользкостью и гололедом, дать норму распределения солей (слайд № 14) и технические характеристики машин (слайд № 15) используемые для борьбы с зимней скользкостью.


После отработки 4�го учебного вопроса необходимо сформулировать краткие выводы и ответить на вопросы студентов.


В заключительной части преподаватель:


напоминает тему, учебные и воспитательные цели, определяет как они достигнуты;


напоминает основные положения учебных вопросов;


оценивает активность взвода, объявляет оценки;


отвечает на вопросы студентов;


дает задание на самостоятельную подготовку (Учебник “Военная подготовка офицеров запаса дорожных войск” ч. IV “Эксплуатация военно�автомобильных дорог” гл. 12, 13 стр. 121-132);


дает указание закончить занятие.








Начальник цикла ПДК и ДСЧиП


подполковник              С. МАРУЩАК


�
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Приложение 2


Расход вяжущих материалов для обеспыливания дорог





Вид покрытия�
Ориентировочная норма расхода вяжущих, л/м�2 �
Продолжительность обеспыливающего действия в сутках при интенсивности движения авт/сут�
�
�
При первичной обработке�
При последующих обработках�
до 300�
до 1000�
до 5000�
�
Гравийное�
0,5-0,8�
0,3-0,4�
30-60�
10-20�
5-10�
�
Щебеночное�
�
�
�
�
�
�
- из прочных и средней прочности пород�



0,6-1,0�



0,3-0,4�



30-60�



10-20�



5-10�
�
- из пород малой прочности�



0,8-1,2�



0,3-0,4�



20-40�



10-15�



2-3�
�
Шлаковое�
1,0-1,2�
0,4-0,5�
20-40�
10-15�
2-3�
�
Грунтовое�
0,6-1,0�
0,3-0,4�
20-40�
5-7�
1-2�
�



