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Аппаратура П-318М-6

1 – зажимы «ПЕР.»;
2 - зажимы «ПР.»; 

4 - зажимы «ТЕЛЕФ.КАНАЛ.ПЕР.»;

5 - зажимы «~127/220»;
6 - зажимы «ТЕЛЕФ.КАНАЛ.ПР.»;

7 – 30-ти контактная колодка «1/12, 2/11, 3/10»;
8 – 30-ти контактная колодка «4/9, 5/8, 6/7»;
10 – зажим «земля»; 

19 – измерительный прибор;

20 – кнопка «ЧУВСТВ»;

21 – тумблер «ТЧКД ВКЛ. – ОТКЛ.»;

22 – тумблер «ТЧК 50 Бод – 75 Бод»;

23 – гнездо «600 Ом»;

24 – гнездо «ПРОВ.РЕЛЕ»;

25 – гнездо «ИЗМ. ПРИБОР»;

26 – кнопка «ПРОВ.ТЧКД»;

27 – гнездный разъем под реле РПС-11/3;

28 – колодка переключения режимов; 

30 – 30-ти контактная колодка «4/9, 5/8, 6/7 »; 

31 – 30-контактная колодка «1/12, 2/11, 3/10»; 

32 – гнезда приема «к П-318-4»; 

33 – гнезда передачи «к П-318-4»; 

34 – гнезда приема «к П-318-6»; 

35 – гнезда передачи «к П-318-6»; 
36 – тумблер «КАН-НА СЕБЯ»; 

37 – гнезда «РБТ-НА СЕБЯ» приема; 

38 – гнезда «РБТ-НА СЕБЯ» передачи; 

39 – зажим «земля»; 

40 – переключатель «УДЛ.ПР.»; 

44 – гнездо «ИЗМ.УР.ПР.»;

45 – переключатель «УДЛ.ПЕР.»; 

46 – кнопка «ЗВ.ОТКЛ.»;

47 – переключатель «6-12/16 - ВЕДОМ»; 
48 – гнездо «-12В СТ.»; 

50 – гнездо «-27В»;

51 – гнездо «ЛБ»; 

52 – гнездо «СЕТЬ»;

53 – гнездо «ВЫХОД»;

54 – тумблер «СЕТЬ ОТКЛ»;

55 – переключатель рода работы;

56 – потенциометр «ТОК ПЕР.»;

57 – гнездо «ТОК» приема;

58 – гнездо «ТОК» передачи;

59 – гнезда «ПЕРЕДАЧА»;

60 – гнезда «ПРИЕМ»;

61 – тумблер «РБТ-НА СЕБЯ»;

62 – гнездо «ВХ.РЕЛЕ»;

63 – гнездо «ВХ.ОГР.»;

64 – потенциометр «РЕГ.КАН».

