	
	
	50. Технические ср-ва компьютерных сетей и их топология

В технические ср-ва входят сетевые устройства и ср-ва коммуникации. Осн ф-ции вычисл сетей реализуются различн технич ср-вами, комплекс кот составляет физ стр-ру выч сети. Ф-ция предоставления ресурсов вып-ся сервером в зависимости от вида ресурсов разл файл-серверы, серверы БД и серверы периферийных устройств. Ф-ции потребления ресурсов осуществляются компьютерами-клиентами или рабочими станциями. Ф-ция коммуникации реализ-ся различн коммуникационным оборудованием и лин. связи. К коммуникац. оборудованию относ: 1.манерутизаторы; 2.концентраторы; 3.трансиверы; 4.мосты; 5.шлюзы

Клиент-сервер – это осн. форма взаимодействия сетей. Принцип технологии клиент-сервер заключается в разделении операции обраб. данных на 3 группы:1.ввод и отображение данных; 2.объедин. прикладные операции обработки данных; 3.операции хранения и управления данными.

Согласно этой классификации было получ 3 модели реализации технологии клиент-сервер:

1.модель доступа к удалённым данным:

КП;ПК↔КДР

клиент
  сервер(КП–компонент представления,ПК-прикладной компонент,КДР-компонент доступа к ресурсам.)

2.модель сервера БД:
КП↔ПК,КДР

клиент
сервер

3.модель сервера приложения:

КП↔ПК↔КДР

клиент          сервер

Осн компонентом явл сервер приложений. Топология выч сетей:

1.Ветвящиеся (деревообразная, иерархическая);  2.узловая; 3.кольцевая; 4.шинообразная; 5.цепочная; 6.звёздообразная и др.










