гий погоды К, который определяется как отношение минимального опрокиды​вающего момента к кренящему моменту от давления шквального ветра.

Остойчивость считается удовлетворяющей Нормам, если соблюдается условие:

К= Мс/Мv>=.1
где Мv - условный расчетный момент от давления шквального ветра.

Условная расчетная амплитуда бортовой качки круглоскулового судна, не снабженного скуловыми и брусковыми килями, может быть определена по формуле

0ir=YXlX2,

где   Y - осредненная амплитуда бортовой качки, определяемая но таблицам Норм остойчивости Регистра в зависимости от района плавания        судна и соотношения  h/B,град

район плавания - неограниченный

h/В = 0.4/ 13.8 = 0.051

Y= 25.0°

XI- коэффищюнт, определяемый но таблицам Норм остойчивости Реги​стра в зависимости от отношения B/d
B/d = 13.8/4.7 =2.94

XI =0.91

X2- коэффициент, определяемый по таблицам Норм остойчивости Реги​стра в зависимости от коэффициента полноты водоизмещения Сь

Сь= 0.592

X2 = 0.95

При наличии скуловых килей или брускового киля. или при наличии тех и других килей условная расчетная амплитуда бортовой качки может быть оп​ределена по формуле:

02r=k0ir
где   k - коэффициент, определяемый по таблицам Норм остойчивости Реги​стра в зависимости от отношения

ak/lb % 

Ак - суммарная площадь скуловых килей

