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СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода.

1 – 

приемник; 2 – горизонтальный отстойник; 3 – 

шламонакопитель; 4 – фильтр с зернистой загрузкой; 5 – фильтр

с сорбционной загрузкой; 6 – блок чистой воды; D

1

 – 

диаметр частиц фильтрующей загрузки; D

2

 – 

диаметр частиц

сорбционной загрузки (D

1

/ D

2

=0.1-1.3); H

1

 – 

высота слоя фильтрующей загрузки; H

2

 – 

высота слоя сорбционной

загрузки (H

1

/ H

2

=2.3-6.8).
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СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода.

1 – 

приемник; 2 – горизонтальный отстойник; 3 – 

шламонакопитель; 4 – фильтр с зернистой загрузкой; 5 – фильтр

с сорбционной загрузкой; 6 – блок чистой воды; D

1

 – 

диаметр частиц фильтрующей загрузки; D

2

 – 

диаметр частиц

сорбционной загрузки (D

1

/ D

2

=0.1-1.3); H

1

 – 

высота слоя фильтрующей загрузки; H

2

 – 

высота слоя сорбционной

загрузки (H

1

/ H

2

=2.3-6.8).
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Технологическая схема очистки воды
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СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода.



1 – приемник; 2 – горизонтальный отстойник; 3 – шламонакопитель; 4 – фильтр с зернистой загрузкой; 5 – фильтр с сорбционной загрузкой; 6 – блок чистой воды; D1 – диаметр частиц фильтрующей загрузки; D2 – диаметр частиц сорбционной загрузки (D1/ D2=0.1-1.3); H1 – высота слоя фильтрующей загрузки; H2 – высота слоя сорбционной загрузки (H1/ H2=2.3-6.8).
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