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     Кімната №1 буде слугувати для лабораторії туалетом. Таке  розташування (близько біля головного входу лабораторії) буде зручним для працівників, які працюють на вулиці (КПП, автостоянка).

    Через вікна кімнати №1 можливе фізичне проникнення сторонніх осіб.

     Кімната №2 буде слугувати для лабораторії кімнатою технічних працівникників і вахтерів. Це є зручно через те, що кімната розташована біля головного входу лабораторії. Тобто, працівники відразу при вході можуть отримати ключі від певної кімнати, а в свою чергу відвідувачі – отримати інформацію про розткашування кімнат.

     Через вікна кімнати №2 можливе фізичне проникнення сторонніх осіб.

     Кімната  №3 буде слугувати для лабораторії конференц- залою.

     В кімнаті  №3 можливий витік інформації через:

- вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

 -стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі; 

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;

 -кондиціонер за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;

-мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації.

     Отже, в кімнаті №3 будуть знаходитися такі ТЗПІ, які не є основними, як система супутникового телебачення (НВЧ-конвертор, пароболічна антена, ВЧ-кабель, тюнер), ДТЗС: кондиціонер.

     Оскільки кімната №4 є прохідною до кімнати №3, то вона буде слугувати кімнатою відпочинку.

     В кімнаті  №4 можливий витік інформації через :

-вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

-стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі; 

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб; 

-мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації.

     Кімната №10 буде слугувати для директора лабораторії.Оскільки в цій кімнаті лише одне вікно,то це буде сприяти зменшенню перегляду приміщення сторонніми особами.

     В кімнаті  №10 можливий витік інформації через:

- вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації;

-стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі; 

-телефонний апарат за рахунок властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону, властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону за умов цілеспрямованого стороннього впливу, випроміннювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, випроміннювання акустичних сигналів; 

-персональний комп’ютер за рахунок випромінювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, перегляду сторнніми особами зображення на моніторі, спостереження сторнніми особами за роботою з клавівтурою, несаркціонованого доступу до оперативної пам’яті накопичувачів комп’ютера; 

-кондиціонер за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб.

     Отже, в кімнаті №10 будуть знаходитися такі ТЗПІ, які не є основними: проводовий телефон, переговорний пристрій і ОТЗ: персональний комп’ютер, ДТЗС: кодиціонер.

     Оскільки кімната №9 є прохідною до кімнати №10, то вона буде слугувати приймальною.

     В кімнаті  №9 можливий витік інформації через:

- вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації;

-стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі;

-телефонний апарат за рахунок властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону, властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону за умов цілеспрямованого стороннього впливу, випроміннювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, випроміннювання акустичних сигналів;

-персональний комп’ютер за рахунок випромінювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, перегляду сторнніми особами зображення на моніторі, спостереження сторнніми особами за роботою з клавівтурою, несаркціонованого доступу до оперативної пам’яті накопичувачів комп’ютера;

-сканер і ксерокс за рахунок випромінювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, спостереження сторонніми особоми за роботою з апаратом.

     Отже, в кімнаті №9 будуть знаходитися такі ТЗПІ, які не є основними: проводовий телефон, сканер, ксерокс і ОТЗ: персональний комп’ютер.

     Кімната  №12 буде слугувати для адміністратора лабораторії.

В кімнаті  №12 можливий витік інформації через:

- вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

 -стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі; 

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;

-мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації;стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі; 

-телефонний апарат за рахунок властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону, властивості елементів конструкцій апаратів перетворювати акустичні сигнали як мовного,так і радіодіапазону за умов цілеспрямованого стороннього впливу, випроміннювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, випроміннювання акустичних сигналів;

-комп’ютер виділений під сервер за рахунок випромінювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, перегляду сторнніми особами зображення на моніторі, спостереження сторнніми особами за роботою з клавівтурою, несаркціонованого доступу до оперативної пам’яті накопичувачів комп’ютера.

     Отже, в кімнаті №12 будуть знаходитися такі ТЗПІ, які не є основними: проводовий телефон, сканер, ксерокс і ОТЗ: комп’ютер виділений під сервер.
     Кімната  №5, №6, №7, №8, №11  будуть слугувати лабораторіями.

     В кімнаті №5, №6, №7, №8, №11 можливий витік інформації через:

- вікна за рахунок фізичного проникнення сторонніх осіб, перегляду приміщення сторнніми особами, відбиваючих властивостей поверхні скла(підданість лазерному прослуховуванню);

-систему централізованого опалення за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб;

-мережу електроживлення за рахунок нерівномірності споживання току пристроїв, які приймають участь обробці інформації;

-стіни за рахунок розповсюдження акустичних хвиль у твердому матеріалі;

-персональний комп’ютер за рахунок випромінювання електромагнітних сигналів, які потім можуть перехоплюватися випадковими антенами, перегляду сторнніми особами зображення на моніторі, спостереження сторнніми особами за роботою з клавівтурою, несаркціонованого доступу до оперативної пам’яті накопичувачів комп’ютера;

-лампи денного світла за рахунок властивості елементів конструкції пристроїв перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні з подальшим передаванням колами електроживлення, стороннього впливу на елементи конструкції пристроїв, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч;

-кондиціонер за рахунок розповсюдження акустичних і електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб.

      Отже, в кімнатах №5, №6, №7, №8, №11 будуть знаходитися такі ТЗПІ, які не є основними: вимірювальні прилади і ОТЗ: персональний комп’ютер (кімната №11), устаткування для аналізу та синтезу біологічних сполук , ДТЗС: кондиціонер, лампи денного світла.
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