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Рис.5.1. План приміщення.
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1 - робочий стіл;
2 - робоче місце;
3 - умивальник;

4 - вішалка для одягу;

5 - шафа для зберігання документів;

6 - книжкова шафа.

Приміщення, де розташовуються комп’ютери, не повинно бути типу складського чи підвального. Підлогу в приміщенні, де розташовані комп’ютери, необхідно накривати резиновим ковриком.    

Організація робочих місць проводилася згідно ГОСТ 12.2.032-78.Обладнання на робочих місцях розташовано так, щоб ним було зручно користуватися.

5.3   Метеорологічні умови виробничого середовища.

 Згідно з ГОСТ 12.1.005 - 88, всі роботи, пов’язані з використанням дипломної роботи, за енергозатратами відносяться до категорії 1б - легкі фізичні роботи ( з енерговитратою не більше 150 ккал/год або 174 Вт). Оптимальні та доступні метеоумови наведені в табл.4.1. Коливання температури повітря по горизонталі у робочому залі, а також на протязі зміни допускається до 40С. 

тому його відносять до будівлі 2-го ступеня ,будівля і всі її          конструктивні елементи є незгораючими з межею вогнетривалості 0.5-2.5 год.

Дипломною роботою пропонуються наступні заходи пожежної безпеки:

· ізоляції для струмопровідних частин;
· правильний вибір перерізів провідників (з метою уникнення перенавантаження провідників);

· автоматичні вимикачі струму;

-    наявність засобів пожежогасіння: 1 вогнегасник типу ОПУ-2 (з азбестом).
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Рис.5.3   Схема евакуації.

