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- Автоматика Honeywell
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- Котел з водопідігрівом

Конец формы

До нового опалювального сезону 2006 р. ПрАТ «Агроресурс» пропонує серію удосконалених котлів «Данко» з герметичною камерою згорання та універсальним підключенням до системи опалення. 

Модельний ряд включає котли потужністю 7, 10, 12,5 та 15,5 кВт одноконтурні та з функцією водопідігріву. Їх можна використовувати в будинках та квартирах загальною площею обігріву до 140 кв.м., де немає можливості підключитися до димоходу. Котли обладнані сучасною газовою автоматикою «Honeywell» та «SIT» з п'єзоелектричним запалюванням і мікрофакельними пальниками. Теплообмінник котла виготовлений із високоякісної сталі товщиною 3 мм. 

Відмінною особливістю даної серії приладів є абсолютно нова конструкція теплообмінника, що дозволяє відмовитись від ліво- та правобічного виконання та значно полегшує їх монтаж. Універсальність підключення полягає у виведенні патрубків під'єднання котла до системи опалення та ГВП на обидві сторони приладу. Це дало змогу відмовитись від бічних дверцят, що значно економить робочий простір приміщення, і котли ідеально вписуються в інтер'єр будь-якої кухні. 

Впровадження нових технічних рішень дозволило покращити експлуатаційні характеристики цих приладів: збільшення коефіцієнту корисної дії, зменшення витрати природного газу. 

При розробці нової моделі спеціалісти ПрАТ «Агроресурс» особливу увагу приділили удосконаленню зовнішнього вигляду приладу. Основними вимогами були естетичний сучасний дизайн та зручність при експлуатації. В результаті нові котли отримали робочу панель, на яку виведені прилади регулювання та візуального контролю, що є досить зручним при користуванні, та оригінальний елегантний зовнішній вигляд, що вирізняє дану серію котлів серед інших вітчизняних аналогів. 

Котли цієї серії дають можливість мешканцям багатоквартирних будинків від'єднатись від центрального опалення та самостійно створювати затишок і комфорт в помешканні.
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	Данко-8В 
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	Данко-10B 
	[image: image52.png]



	[image: image53.png]



	[image: image54.png]



	[image: image55.png]




	[image: image56.wmf]
	Данко-12 
	
	[image: image57.png]



	[image: image58.png]



	[image: image59.png]




	[image: image60.wmf]
	Данко-12B 
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	Данко-15B 
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	Данко-18B 
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	Данко-20 
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	Данко-20B 
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	Данко-24 
	
	[image: image93.png]



	[image: image94.png]



	[image: image95.png]




	[image: image96.wmf]
	Данко-24B 
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- Автоматика Каре
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- Автоматика SIT
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- Котел з водопідігрівом

Конец формы

Приватне акціонерне товариство «Агроресурс» пропонує нову вдосконалену серію побутових газових котлів торгової марки «Данко» потужністю від 8 до 24 кВт. Нові «Данко», на відміну від своїх попередників, оснащені вертикальним газоходом та сталевим теплообмінником вдосконаленої конструкції. 

Такі переміни були направлені на покращення експлуатаційних характеристик опалювальних приладів: 

· зменшення габаритних розмірів;

· прискорення прогрівання котла;

· зменшення споживання газу на 2%;

· зменшення висоти котла до рівня кухонних меблів, що дозволяє їм природно вписатися в будь-який інтер’єр;

· спрощення під’єднання котла до димоходу;

· покращення тяги;

· збільшення ККД по зворотному балансу.

Котли цієї серії виготовляються, як одноконтурні, так і з функцією гарячого водопостачання. Основний зварний трубчастий теплообмінник виготовляється з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Газоходи теплообмінника виконані з великої кількості димогарних труб, в які вставлено гвинтові турбулізатори. Це забезпечує максимальний відбір температури відхідних димових газів, швидкий нагрів теплоносія в теплообміннику і максимальний ККД котла. Для комплектації котлів використовуються: 

· автоматика безпеки й регулювання SIT, HONEYWELL та KAРE;

· імпортні інжекційні низькофакельні пальники з високоякісної термостійкої нержавіючої сталі, які забезпечують найповніше згорання газу і стійке полум'я навіть при падінні тиску газу до 635 Па.

У двофункційних котлах для нагрівання води на господарські потреби використовується мідний проточний змійовик-водонагрівач, вмонтований в основний теплообмінник. 

У 2007 році до нового опалювального сезону ПрАТ «Агроресурс» розробив і пропонує споживачам нову серію котлів «Данко» потужністю 8-24 кВт, оснащених пристроєм "КОЛЬЧУГА", що призначений для обробки води імпульсним динамічним електромагнітним полем, завдяки якому вода втрачає властивість утворювати тверді накипи на певний період, а також розчиняє уже утворений водний камінь. Котли даної серії не потребують ніякого додаткового обслуговування, ніяких витратних матеріалів, споживають незначну кількість електроенергії, виключають використання хімічних реагентів, а тому є екологічно безпечні. Пристрій «Кольчуга» монтується всередині котла «Данко» на вхідному патрубку теплообмінника, тому зовні такі котли не відрізняються від своїх аналогів. 

В сучасних умовах газопостачання енергозберігаючі котли «Данко» ідеально задовольняють вимоги споживачів.
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	Рівнетерм-32 Д 
	
	[image: image115.png]




	[image: image116.wmf]
	Рівнетерм-40 Д 
	
	[image: image117.png]




	
	
	


[image: image118.png]


- Автоматика Honeywell

Конец формы

Газові двоконтурні підлогові котли типу "Рівнетерм Д" потужністю 20-40 кВт з примусовою циркуляцією теплоносія призначені для опалення та гарячого водопостачання будівель загальною площею обігріву від 180 до 360 м2. Для ефективної роботи системи опалення котли оснащено вбудованим насосом виробництва WILO. 

Основний теплообмінник котла виготовлений із високоякісної нержавіючої листової сталі товщиною 3 мм. Вторинний швидкісний пластинчастий теплообмінник від ZILMET із нержавіючої сталі для гарячого водопостачання (ГВП). 

Котли обладнанні різними елементами безпеки, це: 

· система контролю тяги димоходу - при недостатній тязі димоходу вимикається котел;

· контроль полум’я - при випадковому погасанні полум’я блокується подача газу;

· м'яке блокування котла;

· датчик проти закипання.

В залежності від потреб споживача потік котлової води поступає на систему опалення чи гарячого водопостачання з пріоритетом на ГВП. Оптимальне розташування обладнання котла забезпечує зручність при експлуатації та монтажі. Набір комплектуючих від всесвітньовідомих виробників гарантує безпечну та економну роботу котлів. 

Комплектація котлів типу "Рівнетерм – Д" аналогічна настінним апаратам. 
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	Рівнетерм-32В 
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	Рівнетерм-40 
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	Рівнетерм-40В 
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	Рівнетерм-48В 
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	Рівнетерм-56 
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	Рівнетерм-64 
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	Рівнетерм-72 
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	Рівнетерм-80 
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	Рівнетерм-88 
	
	- 
	- 

	[image: image148.wmf]
	Рівнетерм-96 
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Конец формы

Котли побутові газові сталеві типу «Рівнетерм» обладнані сучасною газовою автоматикою з мікрофакельними пальниками. Теплообмінники котлів виконані зі сталі товщиною 3 мм та огорнуті шаром теплоізоляційного матеріалу. 

Котли виробляються одноконтурні потужністю від 32 до 96 кВт та з водопідігрівом потужністю від 32 до 48 кВт і укомплектовуються овтоматикою «КАРЕ» та «Honeywell». 

Позитивним моментом конструкції котлів є можливість управління їх роботою за допомогою регуляторів температури приміщень: добового і тижневого налаштування та погодним регулятором температури (з газовою автоматикою «Honeywell»). Використання комплекту автоматики «Honeywell» дає змогу забезпечити роботу котлів у двох режимах: зменшеної та максимальної потужностей, що в поєднанні з високим коефіцієнтом корисної дії гарантує економне використання природного газу. 

Особливість даної серії котлів – використання дефлектора для покращення тяги. 

Висока надійність, гарантована економічність, естетичне виконання, легке обслуговування – все це дарує радість і комфорт власникам котлів «Рівнетерм». 

Безперервне зростання попиту на котли «Рівнетерм» пояснюється їх безумовними перевагами, такими як: 

· фінансова привабливість;

· надзвичайна економічність;

· екологічність.

Економія палива і витрат на обслуговуючий персонал, комфортний мікроклімат, надійний протиаварійний захист, можливість керування великою кількістю об’єктів з одного диспетчерського пункту – ось результати, яких легко досягти з котлами торгової марки «Рівнетерм». 

Котли модифікації «Рівнетерм-Х, Х-2» мають можливість додаткової комплектації турбоприставкою, що призначена для примусового відведення продуктів згорання. 
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Підприємство
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Лауреат Загальнонаціонального конкурсу "Вища проба"
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Свідоцтво "Кращий товаровиробник регіону"
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Переможець Всеукраїнського конкурсу якості товарів"100 Кращих товарів України 2003" за випуск котлів "Данко".
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Лауреат Міжнародного конкурсу "Золоті торгові марки"
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Переможець всеукраїнського конкурсу якості "100 Кращих товарів України 2004" за випуск котлів «Рівнетерм»
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Переможець всеукраїнського конкурсу якості "100 Кращих товарів України 2005" за випуск конвекторів «Данко-Бриз»
Вірний вибір стратегії, заснований на глибокому вивченні реальної ринкової ситуації, чітко поставлені цілі, правильне вкладення капіталу, високопрофесійний менеджмент, уміло підібрані кадри, які складають єдину команду, орієнтація на споживача і бачення перспектив — такі основні складові успішної діяльності найбільшого в Україні виробника газової опалювальної техніки, Приватного акціонерного товариства «Агроресурс». 

Сьогодні побутові газові котли, конвектори і водонагрівачі торгових марок «Данко» і «Рівнетерм» від ПрАТ «Агроресурс» завдяки високій економічності, ефективності і надійності в експлуатації, сучасному дизайну, якості виробництва і доступній ціні користуються широкою популярністю не тільки серед споживачів нашої країни, але і ближнього зарубіжжя. Ось уже понад 300 тисяч котлів дарують радість тепла жителям України та сусідніх країн. 

Підприємство було засноване в серпні 1997 року, на ринку України працює ось вже 10 років. Виробнича діяльність була розпочата в квітні 2002 року з випуску першої партії опалювальних котлів в кількості 49 одиниць. Постійно зростаючий попит на продукцію і відповідне нарощування об'ємів виробництва дали свій результат: за підсумками 2006 року «Агроресурс» — єдиний котловиробник на Україні з річним об'ємом виробництва більше 100 тисяч одиниць. Підприємство охоплює близько 21 % ринку опалювальної техніки України. 

Асортимент продукції налічує більше 130 модифікацій опалювальних апаратів потужністю від 2,5 до 100 кВт, призначених для автономних і індивідуальних систем опалення: газові та твердопаливні, енергонезалежні та енергозалежні, димохідні і з герметичною камерою згорання, одно- і двофункційні, підлогові і настінні, із сталевим, чавунним або мідним теплообмінником. Вони комплектуються автоматикою безпеки і регулювання HONEYWELL (США), SIT (Італія) або КАРЕ (Польща) і високоефективними мікрофакельними пальниками з жаростійкої нержавіючої сталі. ККД складає 91–92 %. 

Вся продукція випускається на сучасному високотехнологічному устаткуванні: штампувальні лінії фірми Amada (Японія), листозгинальні преси Finn-Power (Фінляндія) і Amada (Японія), конвейєри для збирання продукції, автоматизована лінія порошкового фарбування Ideal-Line (Данія). Випробувальна теплотехнічна лабораторія заводу дозволяє проводити випробування всіх новинок виробництва. 

Продукція «Агроресурсу» сертифікована в Україні, Росії, Білорусії, Молдові. У планах на майбутнє подальше розширення асортименту і номенклатури виробів, збільшення об'ємів випуску і реалізації, розширення виробничої бази, удосконалення технологічного процесу і вихід на нові ринки ближнього і далекого зарубіжжя. 

У 2005 році система управління якістю підприємства була сертифікована згідно стандарту ISO 9001:2000. Це гарантує відповідність продукції та роботи персоналу підприємства міжнародним стандартам якості. У 2006 році ПрАТ «Агроресурс» успішно пройшов щорічний обов’язковий наглядовий аудит сертифікаційного органу, який підтвердив, що система управління якістю функціонує результативно. Це сприяє укріпленню позицій підприємства на українському ринку, а також виходові на нові міжнародні ринки збуту. 

Щорічно ПрАТ «Агроресурс» приймає участь у Всеукраїнських та Міжнародних виставках, в тому числі у найбільшій у Східній Європі спеціалізованій виставці «Аква-Терм Київ», де презентує свої нові розробки. 

За активну участь у роботі Торгово-Промислової Палати Президія Торгово-Промислової Палати України нагородила товариство Почесною Грамотою. 

Висока якість продукції, натхненна та результативна праця колективу ПрАТ „Агроресурс” заслужили своє визнання. У 2004 році за випуск високоякісної, конкурентноспроможної продукції, впровадження перспективних технологій підприємство було визнано «Кращим товаровиробником регіону» і нагороджено пам’ятним символом «Бурштиновий меркурій». 

ПрАТ “Агроресурс” став Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції “100 кращих товарів України” 2003, 2004, 2005 років за випуск опалювальних котлів «Данко» та «Рівнетерм», а також конвекторів «Данко-Бриз». 

Генеральний директор Редько В.М. отримав Почесну грамоту Переможця Всеукраїнського конкурсу на звання «Кращий роботодавець року» 2004, 2005, 2006. 2007 років. 

У вересні 2004 року ПрАТ «Агроресурс» отримав диплом Переможця Відкритого рейтингу популярності «Гордість міста» в номінації «Краще підприємство». У листопаді 2004 року підприємство стало Лауреатом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна». У тому ж листопаді 2004 року підприємство отримало Золоту медаль на Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар року — 2004» у номінації «Промислові товари для населення». У грудні 2004 року товариство отримало диплом Лауреата Міжнародного конкурсу «Золоті торгові марки». У травні 2005 року у рамках виставки «Аква-Терм Київ 2005» підприємство отримало диплом Лауреата конкурсу «Медіум 2005». 

У жовтні 2005 року ПрАТ «Агроресурс» стало першим і єдиним підприємством на території Рівненської області, що отримало свідоцтво Надійності партнера, видане Торгово-промисловою палатою України, яке підтверджує, що ПрАТ «Агроресурс» включено до Недержавного реєстру українських підприємців, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність, як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. 

У грудні 2005 р. міністерство фінансів України відзначило ПрАТ «Агроресурс» Подякою за нарощування обсягів сплати податків у Державний бюджет. За результатими комплексної рейтингової програми "Національний бізнес-рейтинг", що визначає реальних лідерів економіки України виключно за даними Державного комітету статистики, "Агроресурс" за підсумками 2005 та 2006 років зайняв перше місце в галузі "Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення" з найбільшим сумарним балом номінацій: "Обсяг реалізованої продукції", "Прибуток", "Продуктивність праці", "Заробітна плата". 

За вагомий внесок у справу захисту прав споживача Редько В. М. був нагороджений Почесною грамотою від ДП «Рівнестандартметрологія». 

У березні 2007 року ПрАТ «Агроресурс» було відзначено Дипломом лауреата національного етапу Конкурсу на здобуття премії співдружності незалежних держав у номінації «Виробництво товарів народного споживання з чисельністю понад 250 осіб». 

У липні 2007 року генеральному директору Редьку В.М. було присвоєно звання Заслужений машинобудівник України згідно Указу Президента України. 

Невід’ємним атрибутом діяльності товариства є його участь у благодійних акціях. Ще на початку виробничої діяльності керівництвом було прийнято рішення – кожен ювілейний котел виділяти на благодійні цілі. Таким чином вже більше ста одиниць продукції було подаровано багатодітним сім’ям, інвалідам війні, дитячим будинкам та іншим соціально-незахищеним верствам населення. 

Дилери
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Рівненська область

	Владимирец
	Хатка
	ул.Почтовая, 25
	(096)645-11-94
	

	Владимирец
	Молоток
	ул.С.Петлюры, 1
	(096)645-11-94
	

	Владимирец
	Сантехника
	ул.С.Петлюры, 5
	(096)645-11-94
	

	Здолбунов
	Доминион
	ул.Л. Украинки, 9
	(0362)43-54-63
	

	Костополь
	Доминион
	ул.8 Марта, 11
	(03657)2-27-67
	

	Костополь
	Бытовая техника
	ул.Грушевского, 12
	
	

	Кузнецовск
	Тепло и Вода
	рынок Южний, пав.17
	(096)645-11-94
	

	Кузнецовск
	Кашалот
	м-н Строителей, 20
	(096)645-11-94
	

	Млынов
	Дельфин
	ул.Ривненская, 12
	(03659)63-567, (099)169-47-79
	

	Радывылив
	Сахара+
	ул.О.Невского, 15/2
	(095)462-08-12
	

	Ровно
	Доминион
	Пр-т Мира, 12
	(0362)26-01-35
	

	Ровно
	Сатурн
	Пр-т Мира, 18
	(0362) 63-38-36
	

	Ровно
	Дельфин
	ул.Видинская, 2
	(0362)23-41-81, 22-24-56
	


\

Карта › Каталог › Опалення, водопостачання, водовідведення › Опалення, салон сучасних технологій. Котли, насоси, системи опалення 
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Опалення, салон сучасних технологій. Котли, насоси, системи опалення
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м. Рівне, вул. Замкова, 24

(362) 43-56-04

http://teplo-rv.com
Фото











Послуги

ПрАТ "Агроресурс" пропонує наступні послуги по роботі з металом:

1. Обробка листового металу на штампувальних комплексах АМАDА (Японія) (розкрій, пробивка, формовка, різка металу)



Координатно-пробивні преси забезпечують високотехнологічне листове штампування при мінімальних експлуатаційних витратах, що гарантує високу точність штампування відповідно до конструкторських креслень та високу якість деталей.
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	Технічні характеристики
	Значення 

	Максимальна зона штамповки, мм 
	1250х2500 

	Максимальна товщина матеріалу, мм 
	3,2 
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2. Згин листового металу на електромеханічних пресах АМАDА (Японія) та Finn-Power (Фінляндія)



Листозгинальні преси АМАDА (Японія) та Finn-Power (Фінляндія) забезпечують точний згин та збереження симетричних пропорцій деталей.
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	Технічні характеристики
	Значення 

	Зусилля, кН 
	13000 

	Максимальна довжина гнуття, мм 
	3000 
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3. Виготовлення пуансонів та матриць для диропробивних та листозгинальних пресів типу Amada, Finn-Power та інших.





Лінійка високоякісного інструменту забезпечить оптимальні результати при виконанні будь-яких завдань обробки металу. Вигідними з економічної точки зору є різноманітні серійні інструменти для штампування і обробки тиском; а для спеціальних завдань пропонується широка різноманітність стандартизованного додаткового інструменту. 

Виготовлення штампів та пресформ. 

Виконуємо термообробку деталей. 

4. Токарно-фрезерні та зварочні роботи



5. Порошкове фарбування металу з повним циклом підготовки на автоматичній лінії ІDEAL LINE (Данія)



Сучасна автоматична лінія порошкового фарбування здійснює знежирення, антикорозійну обробку та високоякісне фарбування виробів без втручання людини. 

Традиційна попередня обробка деталей проводиться методом розпилювання, при якому виріб проходить через тунель і на нього розпилюються хімікати. Compa-Phos - камера миття, в якому виріб обробляють до 3-10 стадій. Процес управляється автоматично, і таким чином проводиться знежирення, фосфатування на декількох квадратних метрах. 

6. Трубозгинальні роботи на трубозгині ЧПУ мод. SOCO



Підприємство пропонує послуги по автоматичному згинанні труб на трубозгині ЧПУ мод. «SOCO». Максимальні розміри труби 
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	Труба
	Діаметр, мм 

	мідна 
	25х2,0 

	стальна 
	25х1,0 
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7. Виготовлення перфорованого листа

8. Виготовлення фасадних касет





Підприємство пропонує послуги по виготовленню фасадних касет. 

Фасадні касети – об'ємні металічні панелі, які призначені для використання у складі навісних фасадних систем будинків і споруд (стіни, стелі, колони в житлових будинках, об'єктах загального користування, а також в промислових приміщеннях). 

Виготовляються касети на високотехнологічному комп'ютеризованому обладнанні, що дозволяє досягати високої точності і високої якості кутів, поверхонь і контурних форм. 

Фасадні касети мають різноманітну форму, розміри і типи, вони визначаються для кожного вентильованого фасаду індивідуально. 

Вони являють собою металічну конструкцію з загнутими з чотирьох сторін краями. 

ЗАТ «Агроресурс» випускає касети з оцинкованого листа сталі товщиною 1 мм пофарбовані в бажаний колір. 

ЗАТ «Агроресурс» пропонує касети з оптимальними корисними розмірами:
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	Касета 885х885 

	Касета 510х885 

	Касета 410х885 

	Касета 510х510 

	Касета 410х410 
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За детальною інформацією звертатися за тел. 8 (0362) 63-18-39

Підприємство пропонує широку гаму прямих універсальних стелажів, які можна використовувати для найрізноманітніших груп товарів: продуктів харчування, побутової хімії, канцтоварів, інструментів та побутової техніки, і т.д.

Модельний ряд стелажів дозволяє використати корисну площу магазину максимально ефективно, зводячи не бажані втрати площі практично до нуля. 

Розміри стелажів (виготовляється нога перерізом 33/80мм. 1500мм, 1870мм і 2320мм; 

· ширина - 600мм, 750мм, 950мм. і 1200мм. 

При комплектації систем стелажів «Рістел» використовують: 

· кронштейни прямі та універсальні з два кутами нахилу (200мм., 300мм., 400мм. і 500мм.); 

· полички звичайні та підсилені (з 2- ма профілями жорсткості) (200мм., 300мм., 400мм. і 500мм.) витримують навантаження до 150кг.; 

· фризи звичайні та з підсвіткою. 

Всі елементи стелажів фарбуються у білий глянцевий колір за допомогою автоматичної лінії порошкового фарбування «Ідеал Лайн» (Данія), що забезпечує стійкість до корозії, підвищує термін експлуатації продукції та забезпечує естетичний зовнішній вигляд. 

За бажанням замовника можливе фарбування стелажів «Рістел» у будь-який інший колір (для замовлення індивідуального порошкового фарбування необхідно погодити з виробником маркування фарби RAL).

При необхідності завжди можна змінити кількість та види полиць залежно від особливостей торгівлі.

Схема зборки та габаритні розміри стелажа



Елементи прямого стелажа



Фото



Прямий стелаж
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Підприємство пропонує широку гаму прямих універсальних стелажів, які можна використовувати для найрізноманітніших груп товарів: продуктів харчування, побутової хімії, канцтоварів, інструментів та побутової техніки, і т.д.

Модельний ряд стелажів дозволяє використати корисну площу магазину максимально ефективно, зводячи не бажані втрати площі практично до нуля. 

Розміри стелажів (виготовляється нога перерізом 33/80мм.): 

· висота - 1500мм, 1870мм і 2320мм; 

· ширина - 600мм, 750мм, 950мм. і 1200мм. 

При комплектації систем стелажів «Рістел» використовують: 

· кронштейни прямі та універсальні з два кутами нахилу (200мм., 300мм., 400мм. і 500мм.); 

· полички звичайні та підсилені (з 2- ма профілями жорсткості) (200мм., 300мм., 400мм. і 500мм.) витримують навантаження до 150кг.; 

· фризи звичайні та з підсвіткою. 

Всі елементи стелажів фарбуються у білий глянцевий колір за допомогою автоматичної лінії порошкового фарбування «Ідеал Лайн» (Данія), що забезпечує стійкість до корозії, підвищує термін експлуатації продукції та забезпечує естетичний зовнішній вигляд. 

За бажанням замовника можливе фарбування стелажів «Рістел» у будь-який інший колір (для замовлення індивідуального порошкового фарбування необхідно погодити з виробником маркування фарби RAL).

При необхідності завжди можна змінити кількість та види полиць залежно від особливостей торгівлі.

Аксесуари

Програмований регулятор температури «Euroster 2000»
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Програматор – це пристрій тижневого програмування температури в приміщенні. На вибір господаря 9 температурних програм. Запрограмувати можна температуру протягом доби та по днях тижня. Виконавчий механізм програматора чудово взаємодіє з автоматикою «КАРЕ» та іншими газовими автоматиками, що монтуються на котлах. Використання програматора гарантує суттєве заощадження тепла, а відтак і коштів. 

Завантажити інструкцію
Регулятор тиску газу
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Цей прилад стабілізує тиск газу, що подається на котел і таким чином гарантує нормальну роботу автоматики безпеки та пальникового пристрою, запобігає відриву полум'я від пальників. Крім того, маючи у своєму складі сітчастий фільтр, запобігає попаданню в газову автоматику і жикльори механічних включень. Робочий діапазон: від 5 кПа до 1,2 кПа. В реалізації регулятори ДУ 15-20 мм.

Пальники типу НВ
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Пальники типу НВ відрізняються спеціальною технологією обробки отворів і пазів, які забезпечують найбільш повне згорання газу. Пальник виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі, що дозволяє найбільш технологічно готувати газоповітряну суміш і суттєво економити паливо при згоранні та гарантує довготривалість експлуатації.

Група безпеки котла
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Група безпеки котла призначена для захисту закритих опалювальних систем потужністю до 100 кВт. Група безпеки котла складається з : 

· запобіжного клапана (1,5 чи 3 бар)

· повітревідвідника

· манометра

Застосування цих елементів дає можливість при роботі системи запобігти деформуванню чи розриву теплообмінника при збільшенні тиску, видалити із системи повітряні пробки. Робота системи опалення стає контрольованою, а відтак і безпечною. 

Циркуляційні насоси для систем опалення
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Циркуляційний насос для опалювальних систем в котеджах, спорудах, приватних будинках. Заміна природної циркуляції теплоносія примусовою дозволяє значно зменшити діаметри труб і запірної арматури, знизити споживану енергію, зменшити інертність системи. Пропонуються насоси різної потужності, під будь-яку систему опалення, а також насоси для гарячого водопостачання. 

Пропонуються насоси провідних європейських фірм: WILO,GRUNDFOS,SPERONI,CALPEDA, DAB та ін. 

Розширювальні баки для систем опалення
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Розширювальні баки призначені для вирівнювання тиску в системах опалення шляхом поглинання надлишкового об’єму води, що утворюється при її нагріві. При охолодженні вода з бака повертається в систему. Баки можуть використовуватися в системах опалення, де в якості теплоносія може бути як вода, так і водогліколева суміш ( до 40% ). Донні елементи та корпус; вуглеводиста сталь, холодна штамповка. Мембрана: змінна технічна гума підвищеної еластичності. Робоча температура: від -10 до +99 °С.

Лічильники газу
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Лічильники газу мембранні типорозмірів: G2,5, G4, G6, G10 виготовлені фірмою «Premagas» або Самгаз Україна, призначені для вимірювання об'ємної кількості природного газу, що протік через лічильник і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87, парів скрапленого газу за ГОСТ 20448-90, а також інших неагресивних газів. Лічильники виробництва фірми «Premagas» s.g.o. Словаччина BKG4T, BKG6T, BKG10T виробляються з термокоректором для автоматичного приведення температури до стандартних умов.

Глибинні насоси
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Глибинний насос, призначений, в першу чергу для роботи в свердловинах, може також застосовуватися в криницях та резервуарах. Дозволяє забезпечити водою як окремий дім, так і великі селища. В комплекті з приладом Fluidkontrol, являє собою просту і практичну станцію для водопостачання. Ідеально підходить для перекачування дощової і технічної води. Застосовується також для перекачування мінеральних вод.

Насосні станції

[image: image214.jpg]



Самовсмоктуючий насос для подачі води із відкритих водойм чи неглибоких криниць глибиною до 7 метрів. Являє собою готову до експлуатації автоматичну станцію водопостачання, обладнану мембранним баком-накопичувачем і реле тиску. Вмикання насосу відбувається автоматично при падінні тиску води в системі, вимикання – при перевищенні заданого значення тиску.

Реле напруги
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Реле напруги – це запобіжний електроприлад, призначений для вимкнення побутового і промислового однофазного обладнання (220В, 50Гц, до 3,5А) при недопустимих коливаннях напруги в мережі, з подальшим автоматичним включенням. Час паузи після відключення задається користувачем. Реле ефективно застосовується при підключенні до мережі холодильників, кондиціонерів, опалювальних приладів, які містять в собі електронні блоки керування. Це забезпечує збереження дорогого побутового обладнання.

Установка пом'якшення та очистки води в системах опалення ФЗ-10
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Установка ФЗ-10 призначена для пом'якшення та очистки води в системах опалення замкнутого циклу. ФЗ-10 монтується перед водогрійним приладом та захищає теплообмінник і систему опалення від механічних домішок розміром більше 5 мкм, та видаляє солі жорсткості , які призводять до утворення вапняного осаду в теплообмінних пристроях, котлах, бойлерах тощо. Установка складається з корпуса, фільтра у зборі, картриджа механічного , магнітного деструктуролізатора, двох іонообмінних картриджів.

Вузол циркуляційного насосу (байпас)
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Пристрій , що забезпечує нормальну роботу циркуляційного насоса і разом з тим, дає можливість функціонуванню системи опалення з природною (гравітаційною) циркуляцією в разі вимкнення насоса. Може бути оснащений насосами різної потужності, що поширює межі його застосування.

Гідравлічний вузол з циркуляційним насосом
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Оригінальна конструкція призначена для опалювальних систем з котлами парепетного типу Данко -7, Данко-10, Данко-12,5, Данко-15,5. В склад гідровузла входить циркуляційний насос WILO Star RS 25/4-130, фільтр сітчастий, повітревідвідник або група безпеки, кран шаровий триходовий. 

Насос забезпечує відмінну циркуляцію теплоносія; за допомогою крана здійснюється переключання циркуляції рідини по великому та малому колу, а також є можливість проводити підмішування теплоносія з подаючого у зворотний трубопровід, що суттєво поліпшує роботу котла та продовжує термін його експлуатації. Гідровузол монтується безпосередньо на котлі за допомогою накидних гайок і має естетичний вигляд в додаток до відмінних технологічних якостей. 

Установка пом'якшення та омагнічування води «Аквілон - ФПМІ»
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Установка призначена для пом'якшення та омагнічування холодної води, яка використовується для побутово-питних потреб, заповнення і підживлення систем опалення, підживлення котельних установок, в технологічних лініях харчових та інших виробництв. По продуктивності установки виробляються двох типів: 

· 0,6 м3/год

· 1,1 м3/год

Пом'якшення відбувається двома методами: 

1. Методом натрій-катіонування вихідної води при фільтруванні через шар іонообмінної смоли.

2. Методом омагнічування при проходженні води через магнітну систему.

Сервіс

Завод-виробник гарантує відповідність котла вимогам ТУУ 28.2-24175498-001-2002 при дотриманні правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації – 30 місяців з дня продажу, або не більше 36 місяців з дня випуску. 

Протягом гарантійного терміну недоліки, які виникли з вини заводу, усуваються представниками заводу-виробника або місцевими службами газового господарства з доставкою необхідних запасних частин за рахунок заводу-виробника. 

У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства або спеціалізованої монтажно-налагоджувальної організації складає акт про перевірку котла, який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, копією талона на введення котла в експлуатацію і дефектним вузлом направляється власником підприємству-виробнику. 

Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід котла з ладу. Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна дефектного вузла проводиться за рахунок виробника. 

При відсутності дефектного вузла або акта підприємство-виробник претензії не приймає. 

Завод виробник не несе відповідальності і не гарантує роботу котла у випадках: 

· недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування котла;

· недбалого зберігання, поводження і транспортування котла власником або торгуючою організацією;

· якщо монтаж і ремонт котла виконувались особами, які не мають на це права;

· відсутності штампа торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтво про продаж.

У випадку виходу з ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини власника або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, підприємство виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок власника. 

Термін служби котла до списання:

стального – не менше 15 років

чавунного – не менше 25 років

Адреси гарантійних та сервісних центрів ПрАТ «Агроресурс»

21027 м. Вінниця, вул. Стеценка, 24 
ПП «Гаджук А.Г.» 8 (0432) 55-42-92

51900 м.Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 203-А 
ТзОВ «Крус-Терм» т. 8 (0569) 53-86-59

03027 м.Київ, проспект Голосіївський, 93 офіс № 332 
ПП «Термо-Плюс» т. 8 (044) 237-79-39, 229-00-29

40030 м.Суми, вул. Заводська, 1 
ТОВ «Агротехсервіс» 8 (0542) 65-34-14, 24-32-03

46000 м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 31 
ПП «Буряк» 8(0542) 52-70-09, 52-43-73

61035 м.Харків, вул.Обоянська, 1-А 
СПДФО «Белень В.І.» т. 8 (057) 754-93-25, 757-02-37, 754-31-54

14000 м.Чернігів, вул. Проектна, 1 
ТОВ «Вена» 8 (0462) 60-15-85, 10-17-37

Рівненська область

	Володимирець
	Молоток
	вул.С.Петлюри, 1
	
	

	Володимирець
	Сантехніка
	вул.С.Петлюри, 5
	
	

	Володимирець
	Хатка
	вул.Поштова, 25
	
	

	Здолбунів
	Домініон
	вул.Лесі Українки, 9
	(0362) 43-54-63
	

	Костопіль
	Побутова техніка
	вул.Грушевського, 12
	
	

	Костопіль
	Домініон
	вул.8 Березня, 11
	(03657) 2-27-67
	

	Кузнецовськ
	Кашалот
	м-н Будівельників, 20
	
	

	Кузнецовськ
	Тепло та Вода
	ринок Південний, пав.17
	
	

	Млинів
	Дельфін
	вул.Рівненська, 12
	(03659) 6-35-67, (099) 169-47-79
	

	Радивилів
	Сахара+
	вул.О.Невського, 15/2
	(095) 462-08-12
	

	Рівне
	Дельфін
	вул.Відінська, 2
	(0362) 23-41-81, 22-24-56
	

	Рівне
	Сатурн
	Пр-т Миру, 18
	(0362) 63-38-36
	

	Рівне
	Домініон
	Пр-т Миру, 12
	(0362) 26-01-35
	


 

	Житомир
	Тепловик
	вул.Любарська, 4
	(0412) 42-15-81
	

	Житомир
	Тепловик
	вул.Театральна, 15/15
	(0412) 37-13-34
	www.teplovik.zthata.com

	Житомир
	ЦУМ 1-й поверх
	вул.Київська, 37
	(0412) 46-20-96
	

	Житомир
	Склад-Гурт
	вул.Черняхівського, 104 (територія заводу Агромаш))
	(0412) 46-50-50
	

	Житомир
	Поліссятехмаркет
	пров.Іподромний, 3-а
	
	


Котли сталеві [image: image220.png]



Модельний ряд

Начало формы
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	Данко-8 
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	Данко-8В 
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	Данко-10 
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	Данко-10B 
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	Данко-12 
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	Данко-12B 
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	Данко-15 
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	Данко-15B 
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	Данко-18 
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	Данко-18B 
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	Данко-20 
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	Данко-20B 
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	Данко-24 
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	Данко-24B 
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- Автоматика Каре
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- Автоматика Honeywell
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- Автоматика SIT
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- Котел з водопідігрівом
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Конец формы

Закрите акціонерне товариство «Агроресурс» пропонує нову вдосконалену серію побутових газових котлів торгової марки «Данко» потужністю від 8 до 24 кВт. Нові «Данко», на відміну від своїх попередників, оснащені вертикальним газоходом та сталевим теплообмінником вдосконаленої конструкції. 

Такі переміни були направлені на покращення експлуатаційних характеристик опалювальних приладів: 

· зменшення габаритних розмірів; 

· прискорення прогрівання котла; 

· зменшення споживання газу на 2%; 

· зменшення висоти котла до рівня кухонних меблів, що дозволяє їм природно вписатися в будь-який інтер’єр; 

· спрощення під’єднання котла до димоходу; 

· покращення тяги; 

· збільшення ККД по зворотному балансу. 

Котли цієї серії виготовляються, як одноконтурні, так і з функцією гарячого водопостачання. Основний зварний трубчастий теплообмінник виготовляється з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Газоходи теплообмінника виконані з великої кількості димогарних труб, в які вставлено гвинтові турбулізатори. Це забезпечує максимальний відбір температури відхідних димових газів, швидкий нагрів теплоносія в теплообміннику і максимальний ККД котла. Для комплектації котлів використовуються: 

· автоматика безпеки й регулювання SIT, HONEYWELL та KAРE; 

· імпортні інжекційні низькофакельні пальники з високоякісної термостійкої нержавіючої сталі, які забезпечують найповніше згорання газу і стійке полум'я навіть при падінні тиску газу до 635 Па. 

У двофункційних котлах для нагрівання води на господарські потреби використовується мідний проточний змійовик-водонагрівач, вмонтований в основний теплообмінник. 

У 2007 році до нового опалювального сезону ЗАТ «Агроресурс» розробив і пропонує споживачам нову серію котлів «Данко» потужністю 8-24 кВт, оснащених пристроєм "КОЛЬЧУГА", що призначений для обробки води імпульсним динамічним електромагнітним полем, завдяки якому вода втрачає властивість утворювати тверді накипи на певний період, а також розчиняє уже утворений водний камінь. Котли даної серії не потребують ніякого додаткового обслуговування, ніяких витратних матеріалів, споживають незначну кількість електроенергії, виключають використання хімічних реагентів, а тому є екологічно безпечні. Пристрій «Кольчуга» монтується всередині котла «Данко» на вхідному патрубку теплообмінника, тому зовні такі котли не відрізняються від своїх аналогів. 

В сучасних умовах газопостачання енергозберігаючі котли «Данко» ідеально задовольняють вимоги споживачів.

Фото
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Модельный ряд

Начало формы
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	Рівнетерм-20 Д 
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	Рівнетерм-24 Д 
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	Рівнетерм-32 Д 
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	Рівнетерм-40 Д 
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- Автоматика Honeywell
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Конец формы

Газовые двухконтурные напольные котлы типа "Рівнетерм – Д" мощностью 20-40 кВт с принудительной циркуляцией теплоносителя предназначены для отопления и горячего водоснабжения зданий общей площадью обогрева от 180 до 360 м2. Для эффективной работы системы отопления котлы оснащены встроенным насосом производства WILO. 

Основной теплообменник котла изготовлен из высококачественной нержавеющей листовой стали толщиной 3 мм. Вторичный скоростной пластинчатый теплообменник от ZILMET из нержавеющей стали для горячего водоснабжения (ГВС). 

Котлы оборудованы разными элементами безопасности, это: 

· система контроля тяги дымохода - при недостаточной тяге дымохода выключается котел; 

· контроль пламени - при случайном погасании пламени блокируется подача газа; 

· мягкая блокировка котла; 

· датчик против закипания. 

В зависимости от потребностей потребителя поток котловой воды поступает на систему отопления или горячего водоснабжения с приоритетом на ГВС. Оптимальное расположение оборудования котла обеспечивает удобство при эксплуатации и монтаже. Набор комплектущих от всемирноизвестных производителей гарантирует безопасную и экономную работу котлов. 

Комплектация котлов типа "Рівнетерм – Д" аналогична настенным аппаратам. 
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