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3.2.2. Витрати на паливно-енергетичні ресурси.

Затрати на силову електроенергію визначаються по кожній установці за формулою:


[image: image1.wmf]в

к

д

в

c

К

Ц

F

П

E

=

, де


[image: image2.wmf]в

П

- встановлена потужність енергетичних струмоприймачів, КВт; 
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 - час роботи даного устаткування, год; 
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- ціна 1 КВт/год, грн.; 
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- коефіцієнт використання пристроїв за потужністю в часі.
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п=0.3 КВт. Пеп=0,06 КВт.
Еск=0.25*230*0.65*0.75=28,03 грн.

Есп=0.3*2*0,65*0.75= 0.58 грн.
Есл=0,06*230*0,65*0,75=6,72
Таблиця 3.5.


Витрати на паливно-енергетичні ресурси
	№

з/п
	Найменування електроустат-кування
	Одиниця вимірюван-ня
	Час роботи, год
	Встановлю-на потужність, КВт
	Ціна за одиницю вимірюван-ня, грн.

	1
	Комп’ютер
	КВт
	230
	0.25
	0.65

	2
	Принтер
	КВт
	2
	0.3
	0.65

	3
	Лампа освітлення
	КВт
	230
	0.06
	0.65


Ес=Еск+Есп+Есл=28,03+0,58+6,72=35,33 грн.

Затрати на паливно-енергетичні ресурси: 35,33 грн.
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