DDI з'являється логічна "1" і спрацьовує сигналізація. Резистор R8 зменшує струм розряду конденсатора С5 й унеможливлює залипання контактів геркона. На логічних елементах DD1.], DDI .2 зібрано модулювальний мультивібратор. З конденсатора С2 знімають пилкоподібні імпульси, які забезпечують модулювання частоти мультивібратора з перехресними резистивноємнісними зв'язками на логічних елементах DD1.3, DD1.4. Тобто відбувається перетворення напруги на конденсаторі С2 в частоту-. Девіація частоти змінює тембр звучання гучномовця ВА1. Підсилювач потужності викопано на транзисторах VT1, VT2 за схемою ДарлІнгтона, де два емітерні повторювачі з'єднані послідовно. Підсилення по напрузі менше від 1, проте отримують значне підсилення за струмом. Якщо потрібен дуже гучний звуковий сигнал, то використовують автомобільний "ревун".
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Контрольні питання
і. Розкажіть як працює схема сигналізатора за рис. 2.
2. Розкажіть як працює схема сигналізатора за рис. 3.
3. Геркони в охоронних пристроях, їх будова.
4. Де можна встановлювати сигналізатори, що наведені па рис. 2 -
рис.З?
5. Основні склачові сигналізаторів, наведених на рис. 2 - рис. 3.
Порядок виконання
1. І Іодайте на макет схеми за рис. 2 постійне живлення + 9 В.
2. Увімкніть сигналізатор в роботу.
3. Перевірте роботу схеми, змінюючи опір R3 у трьох фіксованих
режимах.
4. За допомогою осцилографа зніміть осцилограми роботи пристрою у 4-х
характерних точках.
Зміст звіту
] ..Лабораторне завдання.
2. Принципові схеми сигналізаторів.
3. Осцилограми роботи сигналізатора за рис. 2.
