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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ
Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №1
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень - 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ……..................................................................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління...................................................………..... – 9 балів
4. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601…..............…………………………………. – 9 балів
 Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

	Білет №2
1 Особливості обробки радіолокаційної інформації.............................................................…..- 3 бали
2.  Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс...- 9 балів
3.  Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС ...........................................................……….. – 9 балів
4.  Аналітична модель обробки сигналів в цифрових вимірювальних приладах …………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №3
1 Області застосування нейрокомп’ютера  ……...................................................................…..- 3 бали
2. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС …….............................- 9 балів
3.  Основні вимоги при читанні з периферійного пристрою через паралельний інтерфейс . – 9 балів
4.  Структура цифрового вимірювального приладу …………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №4
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс........- 3 бали
2. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ …….................................................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління.…......................................................……….. – 9 балів
4. Реалізація нейрообчислювача на основі ADSP2106x………………..……………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №5
1 Елементна база нейрокомп’ютера ............……...................................................................…..- 3 бали
2.  Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами........................……..........................- 9 балів
3. Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки  – 9 балів
4.  Аналітична модель обробки сигналів в цифрових вимірювальних приладах …………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №6
1. Вибір процесора керування для вимірювальних приладів...............................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма роботи послідовного порту процесора ADSP-2189M...............................- 9 балів
3. Реалізація нейрообчислювача на основі TMS320C4x............................................……….. – 9 балів
4. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №7
1 Області застосування нейрокомп’ютера  ……...................................................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма запису в пам’ять в процесорах сімейства ADSP-21XX….........................- 9 балів
3. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС …….....................................................……….. – 9 балів
4.  Розподілення функціонального програмного забезпечення на мережі процесорів мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x ……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №8
1 Особливості обробки радіолокаційної інформації .............................................................…..- 3 бали
2.  Послідовний інтерфейс між ЦАП AD5322 і ПРОЦЕСОРОМ ADSP-2189M ......................- 9 балів
3.  Схема стиску зображення з втратами.………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Реалізація нейрообчислювача на основі TMS320C44……………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №9
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень - 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M ................……..........................- 9 балів
3. Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС ...........................................……….. – 9 балів
4.  Аналітична модель обробки сигналів в цифрових вимірювальних приладах......………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №10
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації ..............................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ...........................................……..........................- 9 балів
3. Реалізація нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu)..............................……….. – 9 балів
4. Принцип роботи відеокодека ADV601.……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №11
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс ........- 3 бали
2.  Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601......................................……..........................- 9 балів
3.  Вікна та їх основні параметри......……………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Організація нейроприскорювачів на базі ПЛІС...…………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №12
1. Визначення нейрокомп’ютера ..................……...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ...........................................……..........................- 9 балів
3.  Блок-схема стиску зображень на відеокодеку  ADV601........................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри....……………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року
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Модульний контроль №2


	Білет №13
1 Загальні поняття про гармонійну обробку …...................................................................…..- 3 бали
2.  Блок-схема відеокодека ADV601.........................................................……..........................- 9 балів
3. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ .........................................……….. – 9 балів
4. Основні вимоги при читанні з периферійного пристрою через паралельний інтерфейс. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №14
1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень ....................…..- 3 бали
2. Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки ..............……..........................- 9 балів
3. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті.…….....................................................……….. – 9 балів
4.  Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС……………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №15
1. Визначення нейрокомп’ютера .................……...................................................................…..- 3 бали
2. Підключення АЦП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс....- 9 балів
3. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС........……….. – 9 балів
4. Реалізацію ШПФ на базі процесора Л1879ВМ1(NM6403)..………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №16
1. Особливості первинної обробки радіолокаційної інформації...........................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами.........................……...........................- 9 балів
3. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС......................………... – 9 балів
4. Блок-схема відновлення зображень на відеокодеку ADV601…………………………….. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №17
1. Загальні поняття про гармонійну обробку.…...................................................................…..- 3 бали
2. Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс...- 9 балів
3. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС…….....................................................……….. – 9 балів
4. Принцип роботи відеокодека ADV601.……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №18
1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень.....................…..- 3 бали
2.  Часова діаграма запису в пам’ять в процесорах сімейства ADSP-21XX …........................- 9 балів
3. Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки  – 9 балів
4. Організація нейроприскорювачів на базі ПЛІС……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №19
1 Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень......................…..- 3 бали
2. Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і 
DSP-процесорами .....................................................................................……..........................- 9 балів
3. Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки.................................……….. – 9 балів
4. Реалізація нейрообчислювача на основі TMS320C44………………………………..……. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №20
1. Визначення нейрокомп’ютера…...................…...................................................................…..- 3 бали
2. Основні вимоги при читанні з периферійного пристрою через 
паралельний інтерфейс ..........................................................................……..........................- 9 балів
3. Блок-схема відеокодека ADV601.……………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри....……………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №21
1. Особливості обробки радіолокаційної інформації.............................................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма запису в пам’ять в процесорах сімейства ADSP-21XX…..........................- 9 балів
3. Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних і ДПФ................................................……….. – 9 балів
4.  Технічні параметри відеокодека ADV601…………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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Модульний контроль №2


	Білет №22
1. Загальні поняття про гармонійну обробку..…...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і ЦАП..............…..........................- 9 балів
3. Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС...........................................……….. – 9 балів
4.  Блок-схема відновлення зображень на відеокодеку ADV601……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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Модульний контроль №2


	Білет №23
1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень ...................…..- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M......................…..........................- 9 балів
3.  Обчислення продуктивності нейропроцесора на базі ПОС .................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри...……………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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Модульний контроль №2


	Білет №24
1. Елементна база нейрокомп’ютера...............…...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ..............................................……..........................- 9 балів
3. Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки – 9 балів
4. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601..……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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Модульний контроль №2


	Білет №25
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень - 3 бали
2. Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС ........................……..........................- 9 балів
3.  Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і ЦАП ...........................……….. – 9 балів
4. Блок-схема стиску зображень на відеокодеку ADV601..…………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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Модульний контроль №2


	

	Білет №26
1 Особливості обробки радіолокаційної інформації ............................................................…..- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між  АЦП AD7854/AD7854L і ADSP-2189M……..........................- 9 балів
3. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ ..........................................……….. – 9 балів
4. Технічні параметри відеокодека ADV601.…………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №27
1. Області застосування нейрокомп’ютера  ……...................................................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма роботи послідовного порту процесора ADSP-2189M..…..........................- 9 балів
3.  Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління..….....................................................……….. – 9 балів
4.  Схема стиску зображення без втрат..………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №28
1. Елементна база нейрокомп’ютера...........……...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і ЦАП ..........……..........................- 9 балів
3. Схема стиску зображення з втратами..………….....................................................……….. – 9 балів
4. Просочування гармонійних складових..……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №29
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс....…..- 3 бали
2. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС........................- 9 балів
3. Основні компоненти нейрокомп’ютера…………....................................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема відновлення зображень на відеокодеку ADV601.……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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	Білет №30
1. Загальні поняття про гармонійну обробку..…...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами..........................……..........................- 9 балів
3. Методи спектрального перетворення для стиску зображення...............................……….. – 9 балів
4. Описати структурну схему процесора NM6403...…………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів
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	Білет №31
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації .............................................…..- 3 бали
2. Особливості роботи послідовного порту в процесорах сімейства ADSP-21xx ...................- 9 балів
3. Організація векторного співпроцесора в процесорі  NM6403................................……….. – 9 балів
4. Схема стиску зображення без втрат..………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №32
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації .............................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ..........................................……..........................- 9 балів
3. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС.......................……….. – 9 балів
4.  Структура операційного пристрою векторного співпроцесора в процесорі  NM6403.…. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №33
1 Особливості обробки радіолокаційної інформації .............................................................…..- 3 бали
2.  Підключення АЦП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс...- 9 балів
3. Реалізацію ШПФ на базі процесора Л1879ВМ1(NM6403).....................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема стиску зображень на відеокодеку ADV601..…………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №34
1. Визначення нейрокомп’ютера…….....................................................................................…..- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M .................……..........................- 9 балів
3. Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС............................................……….. – 9 балів
4. Продуктивність обчислення на нейрокомп’ютерах.………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №35
1. Особливості первинної обробки радіолокаційної інформації..........................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма роботи послідовного порту процесора ADSP-2189M.................................- 9 балів
3. Описати структурну схему нейрообчислювача на основі ADSP2106x.................……….. – 9 балів
4. Принцип роботи відеокодека ADV601..……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №36
1. Елементна база нейрокомп’ютера......…….........................................................................…..- 3 бали
2. Послідовний інтерфейс між АЦП AD7853/AD7853L і ADSP-2189M ..................................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління .....................................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема відеокодека ADV601...…………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №37
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень .- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, 
підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ...............……..........................- 9 балів
3. Описати структурну схему нейрообчислювача на основі TMS320C4x................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: еквівалентна шумова полоса.……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №38
1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень.....................….- 3 бали
2. Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс....- 9 балів
3.  Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС...........................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: підсилення і втрати перетворення………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №39
1. Особливості первинної обробки радіолокаційної інформації .........................................…..- 3 бали
2.  Описати  процес обчислення скалярного добутку
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..................................- 9 балів
3. Послідовний інтерфейс між АЦП AD7853/AD7853L і ADSP-2189M ..................……….. – 9 балів
4. Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних і ДПФ.………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №40
1. Загальні поняття про гармонійну обробку.…...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і 
DSP-процесорами ...................................................................................……..........................- 9 балів
3. Погоджений фільтр мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x....................……….. – 9 балів
4. Проблеми, що виникають при стиску зображень за допомогою вейвлітних перетворень – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №41
1. Особливості обробки радіолокаційної інформації............................................................…..- 3 бали
2.  Схема інтерфейсу кодека AD73322 і процесора серії ADSP-218х 
(режим пересилання даних).......................................................................................................- 9 балів
3. Принцип роботи відеокодека ADV601………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №42
1. Вимоги до перетворень, що використовуються для кодування зображень....................…..- 3 бали
2. Аналіз високошвидкісного інтерфейсу..................................................……..........................- 9 балів
3. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС .......……….. – 9 балів
4. Алгоритм обмежувача мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x…………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	ілет №43
1. Особливості третинної обробки радіолокаційної інформації..........................................…..- 3 бали
2.  Особливості роботи послідовного порту в процесорах сімейства ADSP-21xx ..................- 9 балів
3. Схема стиску зображення без втрат.…………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: максимальні втрати перетворення………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року
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Модульний контроль №2


	Білет №44
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації ............................................…..- 3 бали
2. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601..........................................…..........................- 9 балів
3.  Паралельний інтерфейс між  АЦП AD7854/AD7854L і ADSP-2189M ................……….. – 9 балів
4. Вікна та їх основні параметри: мінімальна допустима смуга частот.……………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №45
1. Загальні поняття про гармонійну обробку…...................................................................…..- 3 бали
2. Послідовний інтерфейс між АЦП AD7853/AD7853L і ADSP-2189M ................................- 9 балів
3.  Алгоритм обмежувача мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x.............……….. – 9 балів
4. Блок-схема відновлення зображень на відеокодеку ADV601……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №46
1. Особливості первинної обробки радіолокаційної інформації .........................................…..- 3 бали
2.  Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами.........................……..........................- 9 балів
3.  Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС......................……….. – 9 балів
4. Точність обчислення на нейрокомп’ютерах..………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №47
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2. Алгоритм обмежувача мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x ............................- 9 балів
3.  Послідовний інтерфейс між АЦП AD7853/AD7853L і ADSP-2189M.................……….. – 9 балів
4. Блок-схема відеокодека ADV601..…………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №48
1. Визначення нейрокомп’ютера.................……...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і АЦП і ЦАП..…..........................- 9 балів
3.  Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління ......................................................……….. – 9 балів
4.  Просочування гармонійних складових……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №49
1. Елементна база нейрокомп’ютера...............…...................................................................…..- 3 бали
2.  Схема інтерфейсу кодека AD73322 і процесора серії ADSP-218х 
(режим пересилання даних) …….............................................................................................- 9 балів
3. Алгоритм обмежувача мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x...............……….. – 9 балів
4. Блок-схема стиску зображень на відеокодеку ADV601..…………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №50
1. Області застосування нейрокомп’ютера..……...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз високошвидкісного інтерфейсу..................................................……..........................- 9 балів
3. Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки  – 9 балів
4.  Блок-схема відновлення зображень на відеокодеку ADV601……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №51
1. Визначення нейрокомп’ютера…….....................................................................................…..- 3 бали
2.  Особливості роботи послідовного порту в процесорах сімейства ADSP-21xx ..................- 9 балів
3. Первинна обробка радіолокаційної інформації на мультипроцесорній мережі на базі TMS320C4x................................... ……………….....................................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема стиску зображень на відеокодеку ADV601.…………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №52
1. Області застосування нейрокомп’ютера…........................................................................…..- 3 бали
2.  Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і АЦП і ЦАП …...........................- 9 балів
3. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ...........................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема відеокодека ADV601...…………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №53
1. Визначення нейрокомп’ютера......................…...................................................................…..- 3 бали
2. Схема інтерфейсу між АЦП AD9201, ЦАП AD9761 і процесорах сімейства 
ADSP-21065L ...........................................................................................……..........................- 9 балів
3.  Алгоритм обмежувача мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x .............……….. – 9 балів
4. Принцип роботи відеокодека ADV601..……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №54
1. Визначення нейрокомп’ютера….........................................................................................…..- 3 бали
2. Схема інтерфейсу кодека AD73322 і процесора серії ADSP-218х 
(режим пересилання даних) …….............................................................................................- 9 балів
3. Первинна обробка радіолокаційної інформації на мультипроцесорній мережі на базі TMS320C4x....................................……………….....................................................……….. – 9 балів
4. Принцип роботи відеокодека ADV601…......………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року
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Модульний контроль №2


	Білет №55
1.  Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс........- 3 бали
2. Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x……..........................- 9 балів
3.  Вікна та їх основні параметри.....……………….....................................................……….. – 9 балів
4. Блок-схема відеокодека ADV601..…………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №56
1. Особливості третинної обробки радіолокаційної інформації ..........................................…..- 3 бали
2. Підключення АЦП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс....- 9 балів
3. Проблеми, що виникають при стиску зображень за допомогою вейвлітних перетворень – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: кореляція ділянок, що перекриваються..………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №57
1. Особливості первинної обробки радіолокаційної інформації ..........................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і АЦП і ЦАП ..…..........................- 9 балів
3. Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру............……….. – 9 балів
4. Організація паралельних обчислень в алгоритмах ШПФ на процесорі NM6403.………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №58
1. Особливості вторинної обробки радіолокаційної інформації .........................................…..- 3 бали
2. Аналіз високошвидкісного інтерфейсу .................................................……..........................- 9 балів
3. Обчислення продуктивності нейропроцесора на базі ПОС....................................……….. – 9 балів
4. Методи спектрального перетворення для стиску зображення……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №59
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2. Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x ……..........................- 9 балів
3.  Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті …….....................................................……….. – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №60
1. Елементна база нейрокомп’ютера…............…...................................................................…..- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M .................……..........................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління.......................................................……….. – 9 балів
4. Вікна та їх основні параметри    ……………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №61
1. Області застосування нейрокомп’ютера  ……...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, 
підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті................……..........................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління ......................................................……….. – 9 балів
4. Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру ………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №62
1. Особливості вторинної обробки радіолокаційної інформації .........................................…..- 3 бали
2. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС........................- 9 балів
3. Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс... – 9 балів
4. Вікна та їх основні параметри: мінімальна допустима смуга частот..……………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №63
1. Загальні поняття про гармонійну обробку...…...................................................................…..- 3 бали
2. Аналіз послідовного інтерфейсу  між DSP-процесором і АЦП і ЦАП ..…..........................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління ......................................................……….. – 9 балів
4. Продуктивність функцій прямого і зворотного ШПФ на процесорі NM6403...…………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №64
1. Особливості третинної обробки радіолокаційної інформації .........................................…..- 3 бали
2.  Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами ........................……..........................- 9 балів
3. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ ..........................................……….. – 9 балів
4. Точність обчислення на нейрокомп’ютерах.………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №65
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації .............................................…..- 3 бали
2.  Структурна схема послідовного порту процесорів сімейства ADSP-21xx .........................- 9 балів
3.  Склад уніфікованої системи обробки, відображення, керування і 
діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління................................……….. – 9 балів
4.  Продуктивність обчислення на нейрокомп’ютерах ………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року


Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №66
1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації .............................................…..- 3 бали
2. Проблеми, що виникають при стиску зображень за допомогою 
вейвлітних перетворень...............................................................................…..........................- 9 балів
3. Паралельний інтерфейс між  АЦП AD7854/AD7854L і ADSP-2189M .................……….. – 9 балів
4. Описати структурну схему нейрообчислювача на основі ADSP2106x..…………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №67
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс ..…..- 3 бали
2.  Послідовний інтерфейс між ЦАП AD5322 і ПРОЦЕСОРОМ ADSP-2189M ......................- 9 балів
3. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС ......................……….. – 9 балів
4.  Реалізація нейрообчислювача на основі ADSP2106x ……………………….……………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №68
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс.........- 3 бали
2.  Склад уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики 
радіолокаційних комплексів нового покоління ...................................……..........................- 9 балів
3.  Описати структурну схему нейрообчислювача на основі TMS320C4x  .............……….. – 9 балів
4.  Використання дискретного вейвлітного перетворення для кодування зображень..……. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №69
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс .…..- 3 бали
2.  Структурна схема послідовного порту процесорів сімейства ADSP-21xx .........................- 9 балів
3.  Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки – 9 балів
4.  Вікна та їх основні параметри: кореляція ділянок, що перекриваються ..………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №70
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс ........- 3 бали
2.  Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки..............……..........................- 9 балів
3.  Схема стиску зображення без втрат....………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Організація паралельних обчислень в алгоритмах ШПФ на процесорі NM6403.………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №71
1. Особливості вторинної обробки радіолокаційної інформації ..........................................…..- 3 бали
2. Обчислення продуктивності нейропроцесора на базі ПОС.....................…..........................- 9 балів
3. Послідовний інтерфейс між ЦАП AD5322 і ПРОЦЕСОРОМ ADSP-2189M ......….…….. – 9 балів
4. Властивості спектральних перетворень, що використовуються при кодуванні 
зображень....................................................................................................................................– 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Модульний контроль №2


	Білет №72
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс...…..- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M .................……..........................- 9 балів
3. Склад уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики 
радіолокаційних комплексів нового покоління ......................................................……….. – 9 балів
4. Властивості спектральних перетворень, що використовуються при кодуванні 
зображень ....................................……………………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №73
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс..…..- 3 бали
2. Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс....- 9 балів
3. Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки ................................……….. – 9 балів
4. Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних і ДПФ.………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №74
1. Основні вимоги при запису в периферійний пристрій через паралельний інтерфейс..........- 3 бали
2.  Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки..............……..........................- 9 балів
3. Вікна та їх основні параметри: паразитна амплітудна модуляція спектру............……….. – 9 балів
4. Структура операційного пристрою векторного співпроцесора в процесорі  NM6403.…. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.
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Модульний контроль №2


	Білет №75
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2.  Склад уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики 
радіолокаційних комплексів нового покоління ...................................……..........................- 9 балів
3. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, 
підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті .................................……….. – 9 балів
4.  Організація векторного співпроцесора в процесорі  NM6403……………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №76
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M ……..........................................- 9 балів
3. Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки.................................……….. – 9 балів
4. Описати структурну схему процесора NM6403……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №77
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2.  Структурна схема послідовного порту процесорів сімейства ADSP-21xx .........................- 9 балів
3.  Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x..................……….. – 9 балів
4.  Реалізацію ШПФ на базі процесора Л1879ВМ1(NM6403).………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №78
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, 
підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті …..............…..........................- 9 балів
3. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС ............................................................……….. – 9 балів
4.  Склад уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики 
радіолокаційних комплексів нового покоління……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року


Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №79
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень..- 3 бали
2. Підключення АЦП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс....- 9 балів
3. Вплив виду сигналу на параметри радіолокаційної обробки ................................……….. – 9 балів
4. Організація нейроприскорювачів на базі ПЛІС……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №80
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС ……..............................- 9 балів
3.  Структурна схема послідовного порту процесорів сімейства ADSP-21xx ………........... – 9 балів
4.  Елементна база уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року


Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №81
1. Особливості третинної обробки радіолокаційної інформації ..........................................…..- 3 бали
2.  Особливості роботи послідовного порту в процесорах сімейства ADSP-21xx ..................- 9 балів
3.  Описати структурну схему нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu).……….. – 9 балів
4.  Принцип побудови і структура ПФОС..……………………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №82
1. Особливості вторинної обробки радіолокаційної інформації...........................................…..- 3 бали
2. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС ……....................................................................- 9 балів
3. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, 
підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті...................................……….. – 9 балів
4.  Реалізація нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu)..…………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №83
1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень.- 3 бали
2. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС ……..............................- 9 балів
3.  Підключення АЦП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс. – 9 балів
4.  Елементна база уніфікованої системи обробки, відображення, керування і 
діагностики радіолокаційних комплексів нового  покоління…………….....……………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №84
1. Напрямки розвитку обчислювальних систем з масовим паралелізмом ..........................…..- 3 бали
2. Загальна структурна схема реалізації реалізації обробки сигналів на ПЛІС........................- 9 балів
3.  Паралельний інтерфейс між  АЦП AD7854/AD7854L і ADSP-2189M ................……….. – 9 балів
4.  Архітектура уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління……...................................………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року


Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №1
1. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень..................................................................................................................................- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ……..................................................................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління...................................................………..... – 9 балів
4. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601…..............…………………………………. – 9 балів
 Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2

	Білет №2

1 Особливості обробки радіолокаційної інформації.............................................................…..- 3 бали
2.  Підключення ЦАП до процесорів сімейства ADSP-21xx через паралельний інтерфейс...- 9 балів
3.  Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС ...........................................................……….. – 9 балів
4.  Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).…………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №3

1 Області застосування нейрокомп’ютера  ……...................................................................…..- 3 бали
2. Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС …….............................- 9 балів
3.  Основні вимоги при читанні з периферійного пристрою через паралельний інтерфейс . – 9 балів
4. Геометричне тлумачення формування АЧХ.........…………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №4

1. Коефіцієнт надлишкового обладнання.....................................................................................- 3 бали
2. Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ …….................................................- 9 балів
3. Вимоги до уніфікованої системи обробки, відображення, керування і діагностики радіолокаційних комплексів нового покоління.…......................................................……….. – 9 балів
4. Реалізація нейрообчислювача на основі ADSP2106x………………..……………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №5

1 Елементна база нейрокомп’ютера ............……...................................................................…..- 3 бали
2.  Аналіз послідовного інтерфейсу  з DSP-процесорами........................……..........................- 9 балів
3. Основні параметри радіолокаційної, які впливають на характеристики засобів обробки  – 9 балів
4.  Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).....................................................................................…………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №6

1. Основні принципи побудови діагностичних систем ......................................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма роботи послідовного порту процесора ADSP-2189M...............................- 9 балів
3. Реалізація нейрообчислювача на основі TMS320C4x............................................……….. – 9 балів
4. Відеокомпресор на базі відеокодека ADV601……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №7

1. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень .................................................……...................................................................…..- 3 бали
2. Часова діаграма запису в пам’ять в процесорах сімейства ADSP-21XX….........................- 9 балів
3. Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС …….....................................................……….. – 9 балів
4.  Розподілення функціонального програмного забезпечення на мережі процесорів мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x ……………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №8

1. Спільні (основні) завдання засобів діагностики................................................................…..- 3 бали
2.  Послідовний інтерфейс між ЦАП AD5322 і ПРОЦЕСОРОМ ADSP-2189M ......................- 9 балів
3.  Схема стиску зображення з втратами.………….....................................................……….. – 9 балів
4.  Реалізація нейрообчислювача на основі TMS320C44……………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №9

1. Використання ПЛІС  для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень - 3 бали
2. Паралельний інтерфейс між ЦАП AD5340 і ADSP-2189M ................……..........................- 9 балів
3. Базова структура нейроприскорювача на основі ПОС ...........................................……….. – 9 балів
4.  Визначення та оцінка основних параметрів вузлів контролю у відмовостійких 
системах обробки сигналів......……...................................................................................…. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №2


	Білет №10

1. Ієрархічність засобів обробки радіолокаційної інформації ..............................................…..- 3 бали
2. Аналіз паралельного інтерфейсу  з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті ...........................................……..........................- 9 балів
3. Реалізація нейрокомп’ютера NEURO TURBO (фірми Fujіtsu)..............................……….. – 9 балів
4. Розробка стратегії діагностування та контролю..…………………………………………. – 9 балів
Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

	Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.
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