Для захисту від дії небезпечних Факторів застосовують​ся колективні та індивідуальні засоби захисту. Можливо ви​ділити чотири групи колективних засобів захисту: огороджувальні пристрої, запобіжні, сигналізаційні пристрої відклю​чення системи попередження і системи дистанційного уп​равління технологічними процесами.
1. Огороджувальні пристрої бувають стаціонарні, знімні і переносні. Стаціонарні огородження постійно закривають до​ступ до небезпечних зон і знімаються лише на час огляду, змащування і ремонту робочих органів. Такими огороджен​нями є корпуси обладнання, суцільні кожухи, бар'єри, незнімні огородження передач тощо.
Знімні огородження ставлять на обладнання в місцях, які вимагають періодичного доступу до небезпечних зон для до​поміжних операцій, наприклад зміни інструменту, його заточки, завантаження і розміщення сировини в машинах пе​ріодичної дії і т. п. Знімні огородження слід блокувати з ро​бочими органами, що забезпечують неможливість експлуа​тації машини при відкритих огородженнях. 

Блокувальні пристрої, що використовують в знімних ого​родженнях, бувають механічні, електричні, фотоелектричні, електромеханічні і т.п.
Переносні огородження небезпечних зон встановлюються на час проведення ремонтно-будівельних робіт, наприклад для ого​родження траншей, монтажних та інших прорізів.
2. Запобіжні пристрої служать для попередження аварій і поломок окремих частин обладнання і пов'язаною з цим небезпекою травматизму. При порушенні встановлених па​раметрів запобіжні пристрої спрацьовують автоматично, від​ключаючи відповідне обладнання чи його вузол. За спосо​бом поновлення працездатності виключеного елементу за​побіжні пристрої підрозділяють на три групи систем: з ав​томатичним поновленням ланцюгу після того, як контро​льований параметр прийшов у норму (наприклад, запобіж​ний клапан установок, працюючих під тиском); з ручним по​новленням ланцюгу органом управління (наприклад, електромагнітні розчіплювачі); з поновленням ланцюгу шляхом за​міни слабкого запобіжного пристрою, який вийшов з ладу (наприклад, запобіжні мембрани, плавкі вставки, зрізуючі штифти).
Запобіжні пристрої, надзвичайно різноманітні за призна​ченням і конструктивним улаштуванням, встановлюються ма​йже на всіх видах обладнання. Так, на вантажопідйомних при​строях встановлюються обмежувачі висоти підйому (кінцеві вимикачі), на центрифугах - обмежувачі швидкості, на вер​статах -- пристрої, попереджуючі перевантаження (самовідновлюючі запобіжники, зрізуючі штифти і шпильки, фрикцій​ні муфти і т.п.).
3. Сигналізаційні пристрої призначені для інформації персоналу про роботу обладнання і виникаючі при цьому небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Сигналізація буває оперативна, попереджувальна та ін. За способом сповіщення оперативна і попереджувальна сигналізація поділяються на знакову, індикаторну, світлову, звукову, кольорову і комбіновану і використовуються для контролю різних параметрів: кількості продукту, тиску, температури і вологості середовища, хімічного складу, швидкості, параметрів вібрації і шуму тощо. До попереджувальної сигналізації відносяться також написи, що вивішуються на обладнанні: "Не включати -працюють люди!", "Обережно, отрута!".
4. Системи дистанційного управління дозволяють усунути дію на організм людини теплових випромінювань, запиленості, вібрації, шуму та інших шкідливих і небезпечних факторів. Дистанційне"управління застосовується на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, хлібопекарних, кондитерських, пивоварних та ін. Впровадження в харчову промисловість потоково-механізованих ліній із пультами дистанційного управління дозволяє не лише покращити умови праці, але й підвищити її продуктивність.
