Таблиця маршрутизації маршрутизатора R2:
	Мережа
	Маска
	Наст, порт R1
	Вих. порт R2
	Віддаль

	187.38.0.0
	255.255.224.0
	187.38.96.1
	187.38.96.2
	1

	187.38.32.0
	255.255.224.0
	187.38.96.1
	187.38.96.2
	1

	187.38.64.0
	255.255.224.0
	187.38.96.1
	187.38.96.2
	і           І

	187.38.96.0
	255.255.224.0
	187.38.96.1
	187.38.96.2
	о            1

	187.38.128.0
	255.255.224.0
	187.38.128.1
	187.38.128.1
	0

	187.38.160.0
	255.255.224.0 ,
	187.38.160.1
	187.38.160.1
	0                 ]


Запис в таблиці маршрутизації з IP - адресою 0.0.0.0 та маскою 0.0.0.0 відповідає запису "маршрут по замовчуванні". На вихідний порт 187.38.96.2 будуть передаватися пакети з IP - адресами, які відсутні в таблиці маршрутизації. Маршрутизатор R2 локалізує трафіки підмереж на основі аналізу IP - адрес пакетів, а також не пропускає широкомовні пакети з однієї підмережі в іншу, а також узгоджує правильну роботу підмереж, оскільки вони спроектовані за різними технологіями. Маршрутизатор R1 дозволяє головному підрозділу корпорації обмінюватися трафіком з віддаленими філіями та підключатися до всесвітньої мережі Internet.
